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Spiraalslangen

Spiraalslang polyurethaan geel max. druk 8 bar bij 24°C

Referentie Binnen dia. Aansluiting lengte Werk-

lengte

CA-nummer

33102 5 mm 1/4” 3 m 2,5 m 41/15/1050

33202 5 mm 1/4” 6 m 5 m 41/15/1052

34102 6 mm 1/4” 3 m 2,5 m 41/15/1054

34202 6 mm 1/4” 6 m 5 m 41/15/1056

34302 6 mm 1/4” 9 m 8 m 41/15/1058

35102 8 mm 1/4” 3 m 2,5 m 41/15/1060

35202 8 mm 1/4” 6 m 5 m 41/15/1062

35302 8 mm 1/4” 9 m 8 m 41/15/1064

IR26602 9,5 mm geen 15 m - 41/15/1080

IR27502 13 mm geen 18 m - 41/15/1085

IR36102 9,5 mm 3/8” 3 m 2,5 m 41/15/1102

IR36202 9,5 mm 3/8” 6 m 5 m 41/15/1202

IR36302 9,5 mm 3/8” 9 m 8 m 41/15/1302

IR36103 9,5 mm 1/4” 3 m 2,5 m 41/15/1306

IR36203 9,5 mm 1/4” 6 m 5 m 41/15/1203

IR36303 9,5 mm 1/4” 9 m 8 m 41/15/1303

IR37102 13 mm 1/2” 3 m 2,5 m 41/15/1309

IR37202 13 mm 1/2” 6 m 5 m 41/15/1310

IR37302 13 mm 1/2” 9 m 8 m 41/15/1311

Spiraalslang polyurethaan blauw max. druk 8 bar bij 24°C

Referentie Binnen dia. Aansluiting lengte Werk-

lengte

CA-nummer

IR34713 6 mm 1/4” 6 m 5 m 41/15/1713

IR34715 6 mm 1/4” 9 m 7,5 m 41/15/1715

IR36713 9,5 mm 3/8” 6 m 5 m 41/15/3713

IR36714 9,5 mm 3/8” 7,5 m 6,2 m 41/15/3714

IR36715 9,5 mm 3/8” 9 m 7,5 m 41/15/3715

Polyurethaanslangen, zeer buigzaam, quasi onverwoestbaar!  Enkele eigenschappen:

 l Kleine spiraaldiameter

 l Buigzamer en soepelder dan Nylon spiraalslang

 l Beter geheugen dan Nylon slang - spiraalvorm keert terug na uitrekken

 l Oliebestendig

 l Temperatuurbereik tussen -40°C tot +60°C

 l Lange levensduur, 5 tot 10x langer dan rubber slang

 l Voor makkelijk aanschroeven persluchtgereedschap: recht stuk slang aan uiteinde.
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Spiraalslangen

Spiraalslang nylon rood max. druk 13 bar bij 20°C

Referentie Binnen dia. Aansluiting Lengte Werk-

lengte

CA-nummer

12-20301 6 mm 1/4” 3,5 m 3 m 41/15/0000

12-20302 6 mm 1/4” 7,5 m 6,5 m 41/15/0003

33130 6 mm geen 30 m 27 m 41/15/0010

12-20307 8 mm 1/4” 3,5 m 3 m 41/15/0006

12-20308 8 mm 1/4” 7,5 m 6,5 m 41/15/0012

12-20309 8 mm geen 30 m 27 m 41/15/0017

12-20313 9,5 mm 1/4” 3,5 m 3 m 41/15/0001

12-20314 9,5 mm 3/8” 3,5 m 3 m 41/15/0002

12-20319 9,5 mm 3/8” 7,5 m 6 m 41/15/0005

33230 9,5 mm geen 30 m 26 m 41/15/0030

12-20324 13 mm 1/2” 3,5 m 2,7 m 41/15/0008

12-20325 13 mm 1/2” 7,5 m 5,5 m 41/15/0007

33330 13 mm geen 30 m 23 m 41/15/0040

33410 19,5 mm 3/4” 7,5 m 5,2 m 41/15/0014

12-20332 19,5 mm 3/4” 15 m 10,7 m 41/15/0009

33430 19,5 mm geen 30 m 21,5 m 41/15/0019

33510 25,4 mm 3/4” 7,5 m 5,2 m 41/15/0013

12-20337 25,4 mm 1” 15 m 10,7 m 41/15/0016

Aansluitingssets 360° rotering voor spiraalslangen

Referentie Aansluiting Binnen dia. slang CA-nummer

33002 1/4” 6 mm 41/15/0011

330025 1/4” 8 mm 41/15/0086

33008 1/4” 9,5 mm 41/15/0081

33003 3/8” 9,5 mm 41/15/0031

33004 1/2” 13 mm 41/15/0041

33005 3/4” 19,5 mm 41/15/0051

33006 3/4” 25,4 mm 41/15/0024

Ideale all-round spiraalslang

 l Werkdruk 13 Bar aan +20°C, barstdruk 52 Bar

 l Werktemperatuur -25°C tot +/- 75°C

 l 100% Nylon

 l Zelfoprollend - handig, ordelijk en veilig

 l Lichtgewicht 

 l Grote doorstroomcapaciteit - minimaal drukverlies

 l Compleet met 360° wartels - geen kinken in de slang 

 l Grote bewegingsvrijheid gebruiker

 l Uitzonderlijk weerstand tegen UV-stralen
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Persluchtslangen

Persluchtslang rubber/EPDM met 2 geweven inlagen

Binnen dia. Buiten dia. Werkdruk Barstdruk Gewicht CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 220 gr/m 41/50/4091

10 mm 19 mm 20 bar 60 bar 300 gr/m 41/50/4101

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 400 gr/m 41/50/4111

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 480 gr/m 41/50/4121

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 620 gr/m 41/50/4131

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 900 gr/m 41/50/4141

Persluchtslang PVC/nitril met 2 geweven inlagen

Binnen dia. Buiten dia. Werkdruk Barstdruk Gewicht CA-nummer

6 mm 12 mm 20 bar 60 bar 120 gr/m 41/50/3070

10 mm 19 mm 20 bar 60 bar 280 gr/m 41/50/3100

Persluchtslang gewapend PVC transparant

Binnen dia. Buiten dia. Werkdruk Barstdruk CA-nummer

6 mm 13 mm 18 bar 74 bar 41/50/6306

8 mm 14 mm 15 bar 65 bar 41/50/6308

10 mm 16 mm 13 bar 54 bar 41/50/6310

13 mm 20 mm 11 bar 44 bar 41/50/6312

 l Standaardlengten van 50 meter

 l Zeer soepel - goede hanteerbaarheid

 l Gewapend PVC 

 l Zeer hoge kwaliteit

 l Te gebruiken bij Temperaturen tussen -20°C tot +65°C

 l Ideale verhouding Sterkte/Gewicht

 l PVC slang voorzien van inwendige nitril bekleding

 l Ingeweven textiellaag

 l Geschikt voor abrasieve vloeistoff en

 l Weersbestendig

 l Te gebruiken bij Temperaturen tussen -35°C tot +60°C

 l Uiterst soepel

 l Maximale werkdruk 20 Bar

 l Lengten van 20, 50 of 100 meter

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie 

of slangen die na korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die 

van de slangbinnenwand losraken kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden lucht-

slang is een slang met een oliebestendige binnenwand en een slijtvaste buitenwand.  Gevlochten en gewik-

kelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van deze slang ligt enorm hoog.  Deze 

slang is verkrijgbaar in lengten van 20 of 40 meter.
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Polyurethaan slangen

/ toebehoren

Polyurethaan slangen / toebehoren

Slangstukken

Binnen dia. Aansluiting Lengte

30cm

CA-nummer Lengte

45cm

CA-nummer

6 mm 1/4” 33104 41/50/7002 33104-45 41/50/7003

10 mm 3/8” 33204 41/50/7004 33204-45 41/50/7005

13mm 1/2” 33304 41/50/7006 33304-45 41/50/7007

Slangklemmen

Referentie Buitendiame-

ter Slang

Verpakking

per

CA-nummer

CO-0911 9-11 100 59/69/9078

CO-1113 11-13 100 59/69/9080

CO-1315 13-15 100 59/69/9082

CO-1517 15-17 100 59/69/9084

CO-1518 15-18 100 59/69/9086

CO-1720 17-20 100 59/69/9088

CO-1821 18-21 100 59/69/9090

CO-2023 20-23 100 59/69/9092

CO-2225 22-25 100 59/69/9094

CO-2327 23-27 100 59/69/9096

CO-2528 25-28 100 59/69/9098

CO-2731 27-31 100 59/69/9100

CO-3134 31-34 100 59/69/9102

CO-3437 34-37 100 59/69/

Prachtige hulp voor diverse persluchtgereedschappen

 l Voorzien van 360° draaikoppeling

 l Brengt snelkoppeling achter gereedschap voor makkelijke en veilige ontkoppeling

 l Lichtgewicht 

 l Grote doorstroomcapaciteit - minimaal drukverlies

 l Verbeterde bewegingsvrijheid gebruiker

Veilige en doeltreff ende 

klemming van perslucht-

slangen op slangpilaar.

Voorgemonteerde slang in polyurethaan

Diameter mm

binnen x buiten

Aansluiting Lengte

m

CA

nummer

6.5x10 1/4” 8 72/00/1222

8x12 1/4” 8 72/00/1224

9.5x13 1/4” 8 72/00/1226

13x18 1/2” 8 72/00/1228

Polyurethaan slang

Diameter mm

binnen x buiten

Max. druk

bar

Lengte

m

CA

nummer

6.5x10 20 25 72/00/1214

8x12 20 25 72/00/1216

9.5x13 16 25 72/00/1218

13x18 13 25 72/00/1220
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Veiligheidskoppelingen en een insteeknippel en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters 

(binnen) 7mm, 10mm

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

ARO210/ORION520 veiligheidskoppeling en insteeknippel 

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

Duits Profi el 7.2/RECTUS 26 veiligheidskoppeling en insteeknippel 

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Oorklemmen

CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4420

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4421

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4422

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4423

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4424

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4425

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 1m 4 stuks 41/50/4426

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 2.5m 4 stuks 41/50/4427

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 5m 4 stuks 41/50/4428

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 10m 4 stuks 41/50/4265

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 20m 4 stuks 41/50/4266

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 40m 4 stuks 41/50/4267

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Oorklemmen

CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4350

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4351

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4352

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4353

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4354

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4355

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 1m 4 stuks 41/50/4357

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 2.5m 4 stuks 41/50/4358

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 5m 4 stuks 41/50/4359

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 10m 4 stuks 41/50/4260

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 20m 4 stuks 41/50/4261

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 40m 4 stuks 41/50/4263
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Veiligheidskoppelingen en een insteeknippel en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters 

(binnen) 7mm, 10mm, 13mm

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

ISO6 veiligheidskoppeling en insteeknippel 

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

ISO8 veiligheidskoppeling en insteeknippel 

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Oorklemmen

CA-nummer

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 1m 4 stuks 41/50/4380

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 2.5m 4 stuks 41/50/4381

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 5m 4 stuks 41/50/4382

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 10m 4 stuks 41/50/4383

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 20m 4 stuks 41/50/4384

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 40m 4 stuks 41/50/4385

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Darmklem

CA-nummer

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4386

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4387

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4388

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4277

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4278

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4279

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Oorklemmen

CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4360

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4361

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4362

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4363

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4364

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4365

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 1m 4 stuks 41/50/4371

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 2.5m 4 stuks 41/50/4372

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 5m 4 stuks 41/50/4373

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 10m 4 stuks 41/50/4274

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 20m 4 stuks 41/50/4275

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 40m 4 stuks 41/50/4276
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Veiligheidskoppelingen en een insteeknippel en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters 

(binnen) 7mm, 10mm, 13mm,16mm, 19mm

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

ISO11 veiligheidskoppeling en insteeknippel - Halve Maan + Kraag

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

ISO8 veiligheidskoppeling en insteeknippel  -  Halve Maan + Kraag

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4390

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4391

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4392

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4393

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4394

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4395

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4408

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4409

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4410

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4411

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4412

16 mm 28 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4413

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4414

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4415

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4416

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4417

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4418

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4419
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Klauwkoppelingen en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters (binnen) 13mm,19mm,25mm

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SKB13 Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4440

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4181

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4441

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4442

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4188

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4182

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4446

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4447

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4448

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4199

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4200

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4184

Verlengslang uit zwarte SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SKB25 Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4179

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4449

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4450

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4451

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4178

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4452

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SKB19 Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Klauwkoppelingen en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters (binnen) 19mm,25mm

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4500

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4501

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4502

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4503

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4202

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4504

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SKB19 Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag - Veiligheidskabel

Verlengslang uit zwarte SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SKB25 Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag - Veiligheidskabel

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4510

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4511

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4512

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4513

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4514

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4515
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemon-

teerd met Nastelbare Klauwkoppelingen en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters (binnen) 

19mm,25mm

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4470

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4471

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4472

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4473

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4474

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4475

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SSG19S Nastelbare Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag

Verlengslang uit zwarte SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

SSG25S Nastelbare Klauwkoppelingen  -  Halve Maan + Kraag 

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Bevestig.

Veiligheids-

kraag

CA-nummer

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 1m 2 stuks 41/50/4480

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 2.5m 2 stuks 41/50/4481

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 5m 2 stuks 41/50/4482

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 10m 2 stuks 41/50/4483

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 20m 2 stuks 41/50/4484

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 40m 2 stuks 41/50/4485
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Klauwkoppelingen en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters (binnen) 7mm,10 mm,13mm, 

19mm,25mm,

Verlengslang uit blauwe SBR/EPDM rubber met 2 geweven inlagen en voorzien van 

Geperste Draadeinden 

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Draadeinde

BSP

CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 1m 1/4” 41/50/4530

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 2.5m 1/4” 41/50/4531

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 5m 1/4” 41/50/4532

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 10m 1/4” 41/50/4533

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 20m 1/4” 41/50/4534

7 mm 14 mm 20 bar 60 bar 40m 1/4” 41/50/4535

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 1m 3/8” 41/50/4540

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 2.5m 3/8” 41/50/4541

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 5m 3/8” 41/50/4542

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 10m 3/8” 41/50/4543

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 20m 3/8” 41/50/4544

10 mm 18 mm 20 bar 60 bar 40m 3/8” 41/50/4545

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 1m 1/2” 41/50/4550

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 2.5m 1/2” 41/50/4551

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 5m 1/2” 41/50/4552

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 10m 1/2” 41/50/4553

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 20m 1/2” 41/50/4554

13 mm 23 mm 20 bar 60 bar 40m 1/2” 41/50/4555

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 1m 3/4” 41/50/4560

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 2.5m 3/4” 41/50/4561

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 5m 3/4” 41/50/4562

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 10m 3/4” 41/50/4563

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 20m 3/4” 41/50/4564

19 mm 31 mm 20 bar 60 bar 40m 3/4” 41/50/4565

°Verlengslang uit ZWARTE SBR/EPDM  rubber met 2 geweven inlagen°

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 1m 1” 41/50/4570

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 2.5m 1” 41/50/4571

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 5m 1” 41/50/4572

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 10m 1” 41/50/4573

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 20m 1” 41/50/4574

25 mm 39 mm 20 bar 60 bar 40m 1” 41/50/4575
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Persluchtslangen

Verlengslangen

Een goede kwaliteit luchtslang is geen overbodige luxe.  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na 

korte tijd niet meer drukbestendig zijn, zorgen voor gevaarlijke situaties.  Stukjes rubber die van de slangbinnenwand losraken 

kunnen uw persluchtmachines beschadigen.  De hier aangeboden luchtslang is een slang met een oliebestendige binnenwand 

en een slijtvaste buitenwand.   Gevlochten en gewikkelde kunststof inlagen geven een een extra versterking; de barstdruk van 

deze slang ligt enorm hoog.  Kortom: UV, Schok, Olie, Vuil en Schuurbestendig. Voor uw gemak zijn deze slangen voorgemonteerd 

met Push Lok Draadeinden en verkrijgbaar in  lengtes 1m, 2.5m, 5m, 10m, 20m, 40m en slangdiameters (binnen) 7mm, 10mm, 

13mm

Verlengslang uit blauwe Push Lok Slang, zonder klembanden, buitenmantel Syn-

thetisch Rubber, binnenmantel NBR (NitrilButadieenRubber) voorzien van roterend 

Draadeinde in NPT en een vast Draadeinde in BSP.

BinnenØ Buiten Ø Werkdruk Barstdruk Lengte (m) Roterend

Draadein-

de

BSP

Draadein-

de

BSP

CA-nummer

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 1m 1/4” 1/4” 41/50/4580

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 2.5m 1/4” 1/4” 41/50/4581

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 5m 1/4” 1/4” 41/50/4582

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 10m 1/4” 1/4” 41/50/4583

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 20m 1/4” 1/4” 41/50/4584

7 mm 14 mm 20 bar 68 bar 40m 1/4” 1/4” 41/50/4585

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 1m 3/8” 3/8” 41/50/4590

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 2.5m 3/8” 3/8” 41/50/4591

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 5m 3/8” 3/8” 41/50/4592

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 10m 3/8” 3/8” 41/50/4593

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 20m 3/8” 3/8” 41/50/4594

10 mm 18 mm 20 bar 68 bar 40m 3/8” 3/8” 41/50/4595

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 1m 1/2” 1/2” 41/50/4600

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 2.5m 1/2” 1/2” 41/50/4601

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 5m 1/2” 1/2” 41/50/4602

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 10m 1/2” 1/2” 41/50/4603

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 20m 1/2” 1/2” 41/50/4604

13 mm 23 mm 20 bar 68 bar 40m 1/2” 1/2” 41/50/4605

e luxe  Slangen die gaan uitzetten als gevolg van water of olie of slangen die na

Slangbreukbeveiligde Persluchtslang, voorzien van 

slangbreukbeveiliger.
20 meter lange Verlengslang uit blauwe Push Lok Slang, bui-

tenmantel Synthetisch Rubber, binnenmantel NBR (NitrilButa-

dieenRubber) uitgerust met een Mannelijk Ingangsdraadein-

de en een Mannelijk Uitgangsdraadeinde van 3/8”.

De slangbreukbeveiliger verhindert ongecontroleerd rond-

slaan van de slang bij accidentele slangbreuk zodat niemand 

of niets gekwetst resp. beschadigd kan raken.

Ref. CA 41/50/4300

12


